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펌프의 선정에 관하여 2

① 흡착 패드의 선정에 관해서는, 하기의 계산식을 참고하시기 바랍니다.
    예제1. 하기와 같은 사양 조건의 경우 패드의 흡착력을 구하는 방법

이 2가지 공식에서

C : 패드의 흡착면적(㎠)
D : 패드경(Cm)

예제2. 하기의 조건에서 패드경을 구하는 경우
     이론흡착력 49N
     진공도  -53.3kPa

W : 이론흡착력(N)
P : 흡착시의 진공도(-kPa)
C : 패드의 흡착면적(㎠)
f : 안전계수(1/안전율)

패드 내경  50mm
진공도 -53.3kPa

최근 자동 반송등에 진공 패드와 진공펌프를 이용하는 경우가 상당히 많아지고 있습니다.
그 중에서 하기에 예를 든 경우를 참고하시기 바랍니다.

W : 이론흡착력(N)
P : 흡착시의 진공도(-kPa)
C : 패드의 흡착면적(㎠)
f : 안전계수(1/안전율)

예제1, 2는 계산값이므로, 실제로는 흡착 표면의 거칠기와, 배관 불량으로 인한 누설을 고려하여 
여유있게 선정하시기 바랍니다.

배관호스내경체적  2ℓ
흡착할때까지의 시간 3초(0.05분)
진공도 -53.3kPa

② 진공펌프의 선정에 관해서는, 하기의 계산식을 참고하시기 바랍니다.
    예제3. 하기의 조건에서 평균배기속도를 구하여 진공펌프를 선정합니다.

T : 흡착할 때까지의 시간(분)
V : 배관내용적 또는 탱크내용적의 합계(ℓ)
S : 진공펌프 평균 배기 속도(ℓ/min)
P1 : 대기압(101kPa)
P2 : 희망 진공도(-kPa)
K : 진공펌프의 성능에 따른 시정수1.1‾1.4

평균 배기속도 42ℓ/min이므로, 진공 펌프는 42ℓ/min이상의 진공펌프에서 흡착 가능하지만,
배관 저항을 고려하여 VTE3, VTE6 등과 같은 형식의 진공펌프를 선정하는 것이 가능합니다.
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사양

실효배기속도(ℓ/min)

형식 CCP15-L-100 CCP30-L-100 CCP40-L-100

회전수(rpm) 50/60Hz

도달진공도(kPa)

상용진공도(kPa)

흡입구구경

전원(V)

탑재모터(W)

질량(Kg)

소음값(dB)

15

2400/2900

-55

-55

Rp1/8

단상 100

40

3.5

60

30

2650/3200

-65

-60

Rp1/4

단상 100

90

5.5

65

40

2650/3200

-65

-60

Rp1/4

단상 100

90

5.6

65

① 배기량 : ℓ/min

CCP - BD          -15 L

① ②

② 진공도 : -kPa

보수 부품 형식 부문 방법

60L

● 카본 블레이드

40

15
30

40용 카본 블레이드

15용 카본 블레이드
30용 카본 블레이드

1세트(4개)

1세트(4개)
1세트(4개)

형식 주문 방법

사이버펌프에는 흡기 필터가 내장되어 있지 않습니다.
환경에 맞도록 흡기 필터를 반드시 설치하시기 바랍니다.
필터는 352 ‾ 359페이지를 참조하시기 바랍니다.

진공펌프 주의사항

CCP

① ② ③

② 진공도 : -kPa

③ 전압 : V

15 L 100

① 배기량:l/min(m³/h)

40

100

60

15

L

단상 100V

30
40(2.4)

15(0.9)
30(1.8)

사이버 펌프

 CCP

특징
◆ 사이버 펌프는 소형으로 매우 조용한 회전익형 드라이 
    진공 펌프입니다.

◆ 간단한 구조로 설치가 용이하여, 공간 절약이 가능합니다.

◆ 작업대에서도 사용이 가능합니다.

◆ 펌프 본체의 온도 상승도 내장 팬으로 억제됩니다.

탑재모터전류값(A)50/60Hz 0.7/0.8 2.0 2.0
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CCP

외형도

성능 곡선

J

B

A
CCP15

CCP60의 치수는 문의하시기 바랍니다.

C

CCP40CCP30

전원라인상의 부속 퓨즈
퓨즈형식(   )안은 퓨즈 치수형식

*케이블길이 2m

퓨즈

E
D

사이렌서

OUTLETINLET

회전방향

C

진공조절밸브

B

G

F

A

     VP

흡기포트

  4-L
취부구

유량 유량

유량

진
공

도
진

공
도

진
공

도

E

D

F

H

G

I

K

J

L
VP

(91.5)

(177.5)

84

6.5

85

22

90

105

24

80

90

Φ5
1/8

(104.5)

(233.5)

94

9.5

95

31

110

118

25

95

100

Φ6
1/4

(104.5)

(243.5)

94

9.5

95

36

110

118

25

95

100

Φ6
1/4
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VTE

외형도와 치수도

성능 곡선(하기의 값은 50Hz인 경우의 실측값입니다. 60Hz의 경우는 1.2배 올라갑니다.)

VTE

흡입 유량ℓ/min(ANR)

10863

전기접속구
취부구

배기구

진공접속구

진
공

도
 -

k
P
a

VTE 배압
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VLT

외형도

 성능곡선(하기의 값은 50Hz인 경우의 실측값입니다. 60Hz의 경우는 1.2배 올라갑니다.)

VLT 60402515106

흡입유량ℓ/min(ANR)

취부구

진공접속구
배기구

전기접속구

진공조정밸브

A방향

VLT배압

진
공

도
-
k
P
a
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다이어프램형 진공펌프

DA

특징

DA

①

형식 주문 방법

◆ 모터 내장형

20D

① 실효배기속도(l/min)/1단계, 2단계로 구분

60D

120S20D

40S 120
145

121D

241S

◆ 배기속도, 도달압력이 고성능

◆ 높은 신뢰성

◆ 모터 빌트인 방식을 채용하여 소형 경량

◆ 효율이 좋은 강제공랭방식, Thermal protector, Unload
    valve등의 기능 추가

20
24

60
72

40
46

240
260

(50Hz)
(60Hz)
(50Hz)
(60Hz)
(50Hz)
(60Hz)

(50Hz)
(60Hz)
(50Hz)
(60Hz)
(50Hz)
(60Hz)

120
144

2단형

2단형

1단형

1단형

1단형

2단형

사양

실효배기속도(l/min)

형식

1200

5.6

5.6

400200

96.0

24

5.1

60

1.6 1.6

60 400200

무게(Kg)

6.2
4.04.0

회전수(rpm)

100

7.2

1450

20

241S40S20D 121D

60Hz

50Hz

120S60D

출력(W)

단상

모
터
사
양

도달진공도(-kPa)

단상전류값(A)

단상

전원전압(V)

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

84.4

46

40

98.0

72

60

88.0

144

120

98.0

145

120

85.3

260

240

1200

7.2

1450

1423

18.0

1707

1423

10.2

1707

1400

26.0

1630

1380

26.0

1620



158

진
공
펌
프

DA

외형도

20D/40S 60D/120S

Thermal protector 내장(수동복귀)
       /Unload valve내장

Thermal protector 내장/Unload valve(옵션)

347

108
O.D.Φ14XI.D.Φ9

70

236

배기관(PT1/4)
O.D.Φ9XI.D.Φ5

고무발4-M4

(40S)

186

(40S)

흡기관(PT1/4)
O.D.Φ9 X I.D.Φ5

300
340

84
흡기관128

고무발4-M4

6

9
2
0
1
.5

1
6
5

1
1

1
7
8

2
2
5

2
2
9

2
3
8

Φ
9

140

(6)150
(6) 90

배기관(120S)
O.D.Φ14XI.D.Φ9

110

121D/241S

Thermal protector 내장

그림은 S(1단형)입니다.

120354
4-M4탭

402

2
7
0

2
8
5

2
7
2

360
고무발Φ26XΦ23H=15180

144

4-M4탭

스위치

PF1/2외경16 내경12

13.5

냉각공기

성능 곡선

100

80

40

60

DA-60D

DA-241S

DA-121D

250

DA-40S
DA-120S

200150

20

진공도
-kPa

0

DA-20D

10050

흡입유량
L/min(ANR)
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다이어프램형 테프론 진공펌프

DTC

특징

형식 주문 방법

◆ 가스 접속부에는 PTFE 사용

사양

◆ 내식성이 뛰어나서 유기용매부식성 가스의 흡인에 최적

◆ 유체의 순도 유지

◆ 도달압력 1.0 X 10 ³Pa 실현

◆ 소형경량 · 에너지 절약 및 공간 절약형 타입

DTC

①

21

① 실효배기속도(ℓ/min)

20
24

120
140

40
46

(50Hz)
(60Hz)
(50Hz)
(60Hz)
(50Hz)
(60Hz)

21

120

41

실효배기속도(ℓ/min)

형식

무게(Kg)

60Hz

50Hz

출력(W)
모
터
사
양

도달진공도(-kPa)

전류값(A)

전원전압(V)

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

21 40 120

20

24

100

100

40

46

120

140

6.0

27.5

400

5.6

2.3

10.5

100

2.2

50단상

단상 1.3

7.3

단상

Thermal Protector 내장

-
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DTC

1
4
.5

1
7
5
.1

2
0
6

1
0
.6

2
0
2

1
4

1
9
1
.5

9

118

외경9내경6 PF1/4161 INOUT

280126

PF1/4

4-M4탭

외경9내경5

2309070186

(16.5) 142

4-M4

OUT 133
272

IN

3
0
0

2
8
7

1
3

2
7
9

180

122
360
354

4-M4

PF1/2

1444-M5

외경16내경10

411
221

203
IN

402

OUT

성능 곡선

100

80

40

60

DTC-120DTC-41

DTC-21

150

20

진공도
-kPa

0 10050

흡입유량
L/min(ANR)

21 41

120

외형도




